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® Girarrosti elettrici ad aste singole sovrapposte

Electrical chicken-spits with overlapped single spits

Rotissoires électriques a broches indépendantes et superposées
SINGE 1082 Elektro-Hahnchengrillgerate mit einzelnen vertikal angeordneten Spieen
Asadores eléctricos con espadas inviduales superpuestas

Serie

Sere Cod. 14100769 - E-O0P-S15* ’. Nr. 90 a'/ Nr. 15

Modell
Serie

E-90P-S15

Caratteristiche e vantaggi

* Movimento ad aste singole sovrapposte

» Tecnologia di cottura con resistenze corazzate

+ Regolatori di energia a 4 zone

+ Ottima visibilita e presentazione dei prodotti durante la cottura - apertura
con porte in vetro e con circolazione naturale dell’aria

+ Possibilita di cotture con carico parziale e consumo ridotto
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Characteristics and advantages

« Movement with single overlapping spits

« Cooking technology with sheathed heating elements

“ ‘} « 4 zone energy regulators

+ Excellent visibility and presentation of the products during cooking process -
glass doors with natural air circulation

+ Possibility of cooking with partial load, reduced consumption
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Caractéristiques et avantages
M“” . Mouvemer?t a broghes indépendantyeg et superp_osé,es
« Technologie de cuisson avec des résistances blindées
+ Régulateur d’énergie a 4 zones
‘ « Excellente visibilité et présentation des produits pendant la cuisson -
HM“H ouverture avec portes en vitre avec circulation naturelle de I'air
+ Possibilité de cuissons avec charge partielle et consommation réduite

[] Merkmale und Vorteile

+ EinzelspieB-Drehbewegung, Gibereinander angeordnet

+ Kochsystem mit Heizstaben

» 4-Zonen Energie-Regulierung

» Hervorragende Sichtbarkeit und Prasentation der Produkte wahrend des
Garens - mit Glastiren
Reduzierter Energieverbrauch durch die Mdglichkeit einer Teil-Beftillung
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Caracteristicas y ventajas

+ Rotacion de espadas individuales superpuestas

- Tecnologia de coccion por resistencias acorazadas

+ Reguladores de energia a 4 zonas

- Excelente visibilidad y presentacion de los productos durante la coccion -
apertura con puertas de vidrio y circulation natural del aire

+ Posibilidad de coccion con carga parcial y ahorro de energia

* Schidioni completi di forchette in dotazione
* Complete spits with forks included

* Broches dotées de fourchettes en dotation
* Inklusive SpieBe mit Klammern

* Espadas con pinchos incluidas

Funzionamento How to use it Utilisation Funktion Funcionamiento
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E-90P-S15
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Schidioni Schidione completo di forchette
Spits Complete spit with forks
Broche compléte de fourchettes pour poulets

Schidione a forchetta lunga
Special long spit
Broche deux piques pour poulets

Brc.)Ches SpieB mit Klammern = ’ Langer SpieB fir Hahnchen
SpieBe Espada dotada de pinchos b Espada de pincho largo
Espadas
Schidione rapido per polli Schidione gabbia piatta
Quick spit for chicken Flat cage grid
Broche rapide pour poulets Broche cage plate
Schneller SpieB fir Hadhnchen Butterfly-Flachkorb
Espada rapida para pollos Espada caja plana
Schidione gabbia bombata Schidione per arrosto
Convex cage grid Grid for roast
Broche cage bombée Broche pour roti
Gewdlbter Butterfly-Flachkorb SpieBkorb flr Braten
Espada caja convexa Espada para asado
Schidione a cestello chiuso Cestello arete
Closed basket grid Basket grid
Balancelle panier fermé Balancelle a cage
Geschlossener Hangekorb Héngekorb
Cesta cerrada Cesta enrejada
Schidione per porchetta
Spit for roast pig
Broche grosse piéce
SpieB fiir Spanferkel
Espada para lechén
Info tecnica

Technical info

Infos techniques

Technische Info

Info técnica 2

Tipo presa 63 A
Socket

Prise

Anschlussdose

Toma de enchufe

Collegamento elettrico Corrente max. 16 A
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Electrical connection Max. Voltage 16 A
Connexion électrique Courant max. 16 A
Elektrische Anschliisse Max. Strom 16 A
Conexion eléctrica Voltaje max. 16 A
Cavi di alimentazione 1

Power Cables

Cables d’alimentation B - L by
Stromkabel @r— @- uﬁ——ﬁ-ﬂ

Cables de alimentacion
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Attenzione: Mantenere una distanza di almeno 150 mm dalle pareti
Attention: Maintain a distance of at least 150 mm from the walls
Attention: Maintenez une distance d’au moins 150 mm des murs
Achtung: Abstand von mindestens 150 mm zu den Wéanden einhalten
Atencion: mantenga una distancia de al menos 150 mm de las paredes
Modello Aste Polli Larghezza Profondita Altezza Tensione Potenza Peso
Model Spits Chickens Width Depth Height Voltage Power Weight
Modéle Broches Poulets Largeur Profondeur Hauteur Tension Puissance  Poids
Modell SpieBe Héhnchen Breite Tiefe Hohe Spannung Leistung Gewicht
Modelo Espadas Pollos Anchura Profundidad Altura Voltaje Potencia Peso

E-90P-S15 15 90(90 Kg) 1350 mm 600 mm 2030 mm 230V 3~/400V 3N~ 32 KW Kg 200



