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EVA 100/B LED

Espositori caldi ventilati da banco self service
Ventilated hot table-top display counters self service
Vitrines chaudes ventilées de comptoir self service
Ventilierte Tisch-Warmhaltevitrinen, Selbstbedienung 
Vitrinas calientes ventiladas de mostrador self service

Cod. 14100962 - EVA 100/B LED*
Serie
Line 
Série 
Modell 
Serie

* Sistema automatico chiusura vetri
* Automatic windows closing system
* Système de fermeture automatique des vitres
* Automatisches Fensterschließsystem 
* Sistema de cierre de los vidrios automático

Characteristics and advantages
•	 Ventilated hot display counters with indirect food ventilation system
•	 Sliding glass on both sides, with automatic closing system - Guaranteed    

energy savings
•	 Maximum transparency and visibility of the food thanks to 4 glass walls
•	 Food can be placed and removed on both sides of the display case
•	 Digital adjustment of the internal temperature (up to 99°C). Fast heating times
•	 Eco-friendly, thanks to LED lighting
•	 Extremely longer-lasting and more durable LED lamps
•	 2 profile kits for upper advertising holder and 4 price bands included

Caratteristiche e vantaggi
•	 Vetrina self-service ad isola con sistema di ventilazione non diretta sul cibo
•	 Vetri scorrevoli su entrambi i lati con sistema automatico di chiusura -               

Risparmio energetico garantito
•	 Massima trasparenza e visibilità degli alimenti grazie alle 4 pareti in vetro
•	 Carico e scarico degli alimenti su entrambi i lati della vetrina
•	 Regolazione digitale della temperatura interna (fino a 99°C). Tempi di                  

riscaldamento rapidi
•	 Ecosostenibilità ambientale grazie all’illuminazione a LED
•	 Lampade a LED estremamente più longeve e durature
•	 In dotazione 2 profili porta insegna superiore e 4 fasce prezzi

Caractéristiques et avantages
•	 Vitrine self service en îlot avec système de ventilation non directe sur la nourriture
•	 Vitres coulissantes sur les deux côtés avec système de fermeture automatique - 

Économies d’énergie garanties
•	 Transparence et visibilité maximales des aliments grâce aux 4 parois en verre
•	 Chargement et déchargement des aliments des deux côtés de la vitrine
•	 Réglage numérique de la température intérieure (jusqu’à 99°C). Temps de 

chauffe rapides
•	 Éco-durabilité environnementale grâce à l’éclairage LED
•	 Lampes LED extrêmement plus durables
•	 2 Kit profils porte-enseigne supérieure et 4 bandes prote- prix en dotation

Merkmale und Vorteile
•	 Selbstbedienungs-Inselvitrine mit indirekten Lebensmittel Belüftungssystem
•	 Schiebeglas auf beiden Seiten mit automatischen Schließsystem ausgestattet 

Garantierte Energieeinsparung.
•	 Maximale Transparenz und 360° Sichtbarkeit der Speisendank der 4 Glaswände
•	 Leichtes Be- und Entladen von Speisen auf beiden Seiten der Warmhaltevitrine
•	 Digitale Regelung der Innentemperatur (bis 99°C) mit schnellen Aufheizzeiten
•	 LED-Beleuchtung ökologische Nachhaltigkeit
•	 Lange Lebensdauer ohne Verlust der Leuchtkraft
•	 Inklusive 2 Profile für Reklameschilder und 4 Preisausgabebänder

Características y ventajas
•	 Vitrina de autoservicio en isla con sistema de ventilación indirecta sobre los alimentos
•	 Cristales correderos, en ambos lados, con sistema de cierre automático - 

Ahorro de energía garantizado
•	 Máxima transparencia y visibilidad de los alimentos gracias a las 4 paredes de cristal
•	 Carga y descarga de alimentos a ambos lados de la vitrina
•	 Ajuste digital de la temperatura interna (hasta 99°C). Rápidos tiempos de calentamiento
•	 Ecosostenibilidad medioambiental gracias a la iluminación LED
•	 Lámparas LED mucho más duraderas
•	 2 Kit perfiles portarrótulo superior y 4 porta precios incluidas
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EVA 100/B LED

Info tecnica 
Technical info
Infos techniques
Technische Info
Info técnica

1

Schuko

EVA 100/B LED 1000 mm 655 mm 1127 mm 30° - 99°C 230V  3,25 KW Kg 141

Modello 
Model 
Modèle  
Modell
Modelo

Larghezza 
Width
Largeur   
Breite
Anchura

Altezza
Height
Hauteur 
Höhe
Altura

Tensione 
Voltage 
Tension
Spannung  
Voltaje

Potenza
Power
Puissance  
Leistung
Potencia

Peso
Weight
Poids
Gewicht
Peso

Profondità 
Depth
Profondeur  
Tiefe
Profundidad

Temperatura
Temperature
Température 
Temperatur
Temperatura
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Tipo presa 
Socket
Prise
Anschlussdose
Toma de enchufe

Collegamento elettrico 
Electrical connection
Connexion électrique 
Elektrische Anschlüsse
Conexión eléctrica 

Corrente max. 15 A
Max. Voltage 15 A 
Courant max. 15 A 
Max. Strom 15 A
Voltaje máx. 15 A

Cavi di alimentazione
Power Cables
Câbles d’alimentation 
Stromkabel
Cables de alimentación 


